
 
 

 Опросный лист на  

 мачты с мобильной короной 
Заказчик   

Ветровой район эксплуатации   

или фактическое место установки 
 

Климатический район эксплуатации  

или фактическое место установки 
 

 

Тип местности на месте эксплуатации  

 

 А — открытые побережья 

морей, озер и 

водохранилищ. пустыни, 

степи, лесостепи, тундра 

 В — городские территории, 

лесные массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м; 

Количество мачт, шт.   
Высота ствола мачты, м:   

 Покрытие металлоконструкций:  

Ц.Гор.  - ц 
Дневная 

маркировка 

 - ц + лк. (кр.+ белая) 

Комбинированная  - ц + лк. 
Прожекторная нагрузка: 

Расположение приборов освещения     симметричное  не симметричное 
  Количество приборов освещения  

  (указывается на 1 мачту), шт.   
 

Характеристики приборов освещения: 

Производитель, название, обозначение  
Мощность одного прожектора, кВт  
Габариты (В х Ш х Г) или Ф, м  
Вес, кг  

Характеристики блоков ПРА: 

Производитель, название, обозначение  
Габариты (В х Ш х Г), м  

Вес (1шт.) , кг  

Параметры присоединительные, мм  

Электрооборудование: 

  Кол-во режимов освещения                     
Дополнительные конструкции: 

 Кол-во и тип ЗОМ                              шт.,двойной  шт., одинарный 
Штыревой молниеприемник , высота в метра 

ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию Н = 2,0 метра 
 

Закладной элемент фундамента             -ДА  -НЕТ 
Комплекты мачт: 

Монтажный комплект (для сборки мачт) , шт.   -ДА  -НЕТ 
Эксплуатационный комплект (для обслуживания, шт.   -ДА  -НЕТ 

Дополнительные требования к мачте: 

 

 

Требуемое значение отметить  знаком  «+» или «V» в соответствующей ячейке 

 


